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	U.23    Traitement numérique des données

	
	
	

	Etude 1
	Effectuer les calculs de mise en évidence des erreurs systématique de l'appareil.

	1.1  Erreur systématique  de collimation Horizontale moyenne exacte (en mgon)
	
	/1  

	1.2  Erreur systématique d'index vertical  moyenne exacte (en mgon)
	
	/1

	1.3  Ecart-type sur les angles (en mgon) exact
	
	/0.5

	1.4  Tolérance angulaire exacte (en mgon)
	
	/1

	1.5  Comparaisons des erreur à la tolérance exactes
	
	/0.5

	1.6  Révision ? réponse exacte
	
	/0.5

	1.7  Angles horizontal moyen et angles vertical moyen exacts
	
	/1

	1.8  Constante de prisme exacte (en mm)
	
	/1

	1.9  Distance corrigées de cp exactes
	
	/0.5

	Formules et calculs non énoncés  
	
	-0.25

	
	
	/7 pts

	Etude 2
	Identifier les données nécessaires pour réduire les distances au système de projection.

	2.1  Correction atmosphérique ca exacte
	
	/1.5

	2.2  Coefficient de réduction à l'ellipsoïde K ellipsoïde exact
	
	/1

	2.3  Altération linéaire Kr exacte
	
	/1

	2.4  Module d'échelle m exact
	
	/1.5

	2.5  Distances horizontale ; distances Lambert et distances Lambert moyennes exactes
	
	/2

	Formules et calculs non énoncés  
	
	-0.25

	
	
	/7 pts

	Etude 3
	Effectuer un contrôle de stabilité en utilisant la méthode de Cholesky.

	3.1  Altitudes des 2 repères à contrôler exactes
	
	/0.5

	3.2   Altitudes notées ; dn gauche/droite et écart exact ; contrôles effectués (DR4) 
	
	/3

	3.3  Tolérance exacte ; conformité vérifiée avec la dn moyenne
	
	/1.5

	3.4  Altitude repère Z'DR3S3-4 exacte ; écart entre les 2 altitudes exact 
	
	/1.5

	3.5   Comparaison de l'écart entre les 2 altitudes et conclusion exacte
	
	/1.5

	
	

	/8 pts

	Etude 4
	 Calculer les G0 de stations et les points rayonnés – Vérification.

	4.1.1  Logiciel correctement configuré avec les tolérances
	
	/0.5

	4.1.2  G0 moyen pondérés des station St114 et St115 exacts (avec 4 réf)
	
	/2

	4.1.3  Ecart G0i/G0moyen exacts ; vérifications à la tolérance exactes
	
	/1.5

	4.1.4  G0 moyen pondéré recalculé exact
	
	/1.5

	4.2.1  DR6i correctement complété avec les G0 des stations  St114 et St115
	
	/0.5

	4.2.2  Calcul des pts rayonnés des stations  St114 et St115 effectué
	
	/0.5

	4.3.1  Ecarts sur les pts double exacts ; comparaison à la tolérance exacte
	
	/1.5

	
	
	/8 pts

	
	
	

	
	                            
	
	


	Etude 5
	Etudier le lot 31 – Implanter le bâtiment – Réseau EU.

	5.1.1  Lot 31 construit ; cotes périmétriques inscrites (DR8i) exact
	
	/1

	5.1.2  Prospect matérialisés ; position du bâtiment à construire exacte  (DR8i)
	
	/0.5

	5.1.3  Surface du lot et surface constructible exactes (DR8a)
	
	/0.5

	5.2.1  Coordonnées centre O ; Rayon R ; Angle au centre ; Longueur développée CDE exacts
	
	/0.5

	5.3.1  Géobase contrôlée et correctement complétée / DT7i
	
	/0.5

	5.3.2  Coordonnées locales (x,y)  de la station STL exactes
	
	/0.5

	5.3.3  Coordonnées locales (x,y) des piquets BT1 à BT4 exactes
	
	/0.5

	5.3.4 Semis de points correctement inséré 
	
	/0.5

	5.3.5 Coordonnées (E,N) CC43 des piquets BT1 à BT4 exactes (recalage Helmert)
	
	/1

	5.3.6  Position du bâtiment implanté correcte 
	
	/1

	5.3.7 Vérification de la forme du bâtiment implanter : 
     distances théoriques ; distances mesurées ; écarts exacts

     comparaison avec la tolérance exact
       diagonales théoriques BT1-BT3 = BT2-BT4 exactes
       forme du bâtiment ? réponse exacte

	   
	/1
/1
/1

/0.5

	
	

	/10 pts


	                                                                                  Total U23
	/40 pts
	











